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M A C H I N E  A  P E R C E R  E T  A  O B T U R E R  E N  C H A R G E  

les branchements Acier Cal. 15 et 25 
« VRM 77 » 

 

MATÉRIEL AUTORISÉ D’EMPLOI PAR GRDF 

 

 

La machine « VRM 77», idéale pour les fouilles réduites, permet de réaliser en charge le perçage et 

l’obturation des branchements ACIER de calibre 15 et 25 sur les réseaux BP et MPB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERISTIQUES : 

 

◦ Robustesse, 

◦ Encombrement réduit : 

▪ Position basse :  Ø55 - long : 240 mm 
▪ Position Haute : Ø55 – long : 490 mm 
▪ Course : manœuvre 160 mm 

◦ Protection anticorrosion par chromage 

◦ Rapidité d’exécution 
◦ Manœuvres aisés 

◦ Etanchéité rigoureuse assurée par joints toriques spéciaux pour hydrocarbure 

◦ Sécurité absolue assurée par les butées de fin de course, interdisant toutes fausses manœuvres 
◦ Conditionné dans caisse PVC ( 530 x 410 x 105 mm ) 

◦ Légèreté : 2 kg     ( poids total caisse complète : 10kg) 
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 Désignations Calibres Références 

▪ Mallette « VRM 77 » (perçage et obturation) 15 & 25 04P0383567 

▪ Mallette d’Intervention « VIMP 15/25 » (obturation seulement) 15 & 25 04P0383959 

 

 

 

mailto:arias@arias.fr

