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R A C C O R D S  M E T A L / P L A S T I Q U E  A V E C  D I  

pour anciennes prises ARIAS « RM »  

 
(Innovation de GRDF TOULOUSE – M. GODEL) 

 

Autorisation d’emploi  GRDF N° 2009-015/GB 

 
 
 
 
Sans coupure de réseaux, ce raccord permet de reprendre dans des conditions de dégagement de gaz 

contrôlé, les anciennes prises de branchements ACIER « RM » à obturateur intégré et départ CUIVRE  

type « billon », de marque ARIAS, et de les modifier en départ PE avec déclencheur de débit intégré. 
 

Ce raccord vient s’insérer en lieu et place de l’ancien système billon à départ cuivre, et permet de réaliser 
un nouveau branchement en PE (avec déclencheur de débit intégré PBDI de 25m3/h), jusqu’au coffret. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
LA GAMME : 

 

Pour anciennes prises Désignations raccords Nom. GDF Références 

« RM20 »  AC 15 / CU 10-12 
Raccord M/P – DI « RM20 » 

(départ PE20x3) 
82.36.057 04G1275234 

« RM25 » AC 25 / CU 14-16 
Raccord M/P – DI « RM25 » 

(départ PE20x3) 
82.36.059 04G1275370 

 
 NOTA : Départ PE à serrage en butée (CLERE). 
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