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Document propriété ARIAS – Photos non contractuelles 

T E T E S  D E  T I R A G E  –  T E T E S  D ’ E S S A I S  
 
 
TETES DE TIRAGE STANDARD :  

 
Permettent le tirage et le déroulage des tubes PE. 
 

 

 

 

TETES DE TIRAGE PRESSION : 
 

Permettent le tirage et le déroulage des tubes PE et 
peuvent supporter des essais jusqu’à 6 bars. 

 

 

 
 

TETES D’ESSAI PRESSION : 
 

Permettent de gonfler le réseau PE et réaliser les essais jusqu’à 6 bars. 
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Øext. PEhd (mm) Références 

20 45F300248 

32 45F300249 

40 45F300250 

50 45F300259 

63 45F300251 

75 45F300257 

90 45F300252 

110 45F300253 

125 45F300254 

140 45F300258 

160 45F300255 

200 45F300256 

Øext. PEhd (mm) Références 

40 45F300260 

63 45F300261 

90 45F300262 

110 45F300263 

125 45F300264 

160 45F300265 

200 45F300266 

Øext. PEhd (mm) Références 

32 45F300279 

40 45F300280 

50 45F300287 

63 45F300281 

75 45F300288 

90 45F300282 

110 45F300283 

125 45F300284 

160 45F300285 

200 45F300286 
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